[bookmark: _GoBack]福建农林大学农业生态研究所采购仪器台及办公家具一批，总预算价  9.99   万元，现面向社会供应商公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。
招标编号：NYSTYJS2018001

采购内容及要求：
	项次
	名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注

	设备室
	
	

	1
	仪器台
	3700*900*850
	台
	1
	详见附件
	

	2
	中央仪器台
	3000*1500*850
	台
	3
	详见附件
	

	3
	仪器台
	1800*1200*850
	台
	1
	详见附件
	

	4
	仪器台
	1800*750*850
	台
	1
	详见附件
	

	5
	操作台
	2000*600*850
	台
	1
	详见附件
	

	6
	操作台
	1400*600*850
	台
	1
	详见附件
	

	7
	边台
	1500*750*850
	台
	1
	详见附件
	

	办公室
	
	
	

	1
	教师办公桌
	1800*800*750
	套
	1
	详见附件
	

	2
	文件柜
	1200*400*1800
	套
	1
	详见附件
	

	3
	教师办公椅
	常规
	张
	1
	详见附件
	

	4
	教师办公桌
	1620*800*750
	套
	2
	详见附件
	

	5
	文件柜
	800*400*1800
	套
	2
	详见附件
	

	6
	教师办公椅
	常规
	张
	2
	详见附件
	

	7
	双人位屏风办公桌
	1100*600*1100
	套
	10
	详见附件
	

	8
	单人位屏风办公桌
	1100*600*1100
	套
	15
	详见附件
	

	9
	学生椅
	常规
	张
	25
	详见附件
	

	10
	会议桌
	2400*1200*760
	张
	1
	详见附件
	

	11
	会议椅
	常规
	张
	6
	详见附件
	

	12
	矮柜
	1620*400*800
	个
	1
	详见附件
	

	13
	屏风办公桌
	1400*1400*1200
	套
	4
	详见附件
	



附件：结构材质、技术要求说明
一、常规操作台类
1.1、框架：支承横梁为60*40，厚度≧1.5mm冷轧矩形钢管，支撑立柱为同规格钢管两面组焊镶嵌冷轧槽钢，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化并静电粉沫喷涂环氧化树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重≧350公斤，支撑立柱可直接悬挂吊柜。
★1.2、台面：采用实验室专用的≧12.7mm阻燃耐腐蚀台面板材，燃烧性能符合《GB 8624-2006》规定的难燃B-S1，d0，t1)级别要求，并出具相应的检测报告复印件。表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低。

产品表面采用EBC (电子束固化技术) ，利用电子枪中阴极所产生的电子在阴阳极间的高压（25-300kV）加速电场作用下被加速至很高的速度（0.3-0.7倍光速），经透镜会聚作用后，形成密集的高速电子流。台面通过密集的高速电子流照射板材，使板材表面固化形成一种特殊的树脂防护层。
台面技术要求如下：
1、产品需提供以下证书（提供证书复印件加盖公章）：
(1)三大体系（质量、环境、绿色环保材料）认证证书。
(2) FSC证书。
(3) 全国工业产品生产许可证书。
(4)生产厂家提供EBC电子束固化技术证明文件。
(5)产品使用说明书（装订成册）。

2、台面化学性能，台面通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24H测试条件）进行检测，对65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛溶液；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸； 25%氨水；亚甲蓝；次氯酸钠：硝酸银；石脑油；丙酮；正己烷；王水；甲苯；二甲苯；品红；3%双氧水；氯仿：高氯酸；氢氧化胺；  氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等40种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级。


4、台面物理性能，台面通过《国家化学建筑材料测试中心》按国家标准GB/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检验。

5、防静电性能3.92X10的9次方。

6、耐干热，台面表面抗干热1级、耐沸水性能1级，表面无变化。

7、表面耐磨性能达到940转。

8、耐阻燃性能B级。

9、符合或优于如下参数：

A拉伸强度测试结果（Mpa）：107。

B弯曲强度测试结果（Mpa）:129。

C抗冲击性能、凹痕直径（mm）,测试结果5.6表面无裂痕。

D耐沸水性能1级，表面无变化。


台面抗菌性能要求，通过权威机构检测中心抗出具检测报告，具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，按照GB/T2428-2009塑料与其他无孔表面抗菌活性进行检测;

①大肠杆菌 ATCC 8739，抗菌活性值>3.4；抗菌率>99%以上；

②金黄色葡萄球菌ATCC 6538P，抗菌活性值>3.4，抗菌率>99%以上；

③肺炎克雷伯氏菌ATCC4352，抗菌活性值>3.4，抗菌率>99%以上；

④白色念珠菌ATCC 10231，抗菌活性值>3.4抗菌率>99%以上。

1.3、柜体：芯板采用≧1.0mm厚冷扎钢板，表面经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳固，承重性能好且易拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。
1.4、水槽：密度PP铸造成型，耐强腐蚀。不积聚有机沉淀物，下托式安装，水槽外沿顶部与台面持平，便于将台面积水扫入槽内，内径尺寸 L 480 x W380 x D300 mm。
1.5、水嘴：专用化验龙头，阀体彩和全铜铸模工艺制造，高强度陶瓷阀心，手柄为耐酸碱高强度聚丙稀材质，表面经环氧树脂粉末高温烧涂工艺处理，整体具备防酸碱及防锈特性。其中上方一口可360º旋转，水嘴具有缓压作用，可随时更换。
1.6、滴水架：PP面板，附带滴水棒，设滴水自动回流装置，适用于将洗涤后的试管、烧杯等玻璃器皿倒置悬挂晾干。

二、实验室专用配件
2.1、滑轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，三节滑轨承重≥25kg。抽拉次数≥10万次。表面经环氧树脂烤漆处理，双片组合式，带止滑装置。
2.2、铰链：高质镀铬钢铰链，开启次数≥10万次。
2.3、拉手：铝合金一字型暗拉手表面经化表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。
2.4、地脚：采用φ50mm不锈钢地脚，配减震防滑功能橡胶，可自由调节30-40mm高度。
2.5、插座盒：外壳采方铝型材管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂静电高温喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，外配实验室专用万用插座，可匹配各种仪器插头。
2.6、试剂架立柱：采用40*90，厚度≧1.5mm方铝型材管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂静电高温喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。
2.7、试剂架层板：层板采用≧10mm的钢化安全玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板；边缘配铝合金护栏，以防止试剂瓶跌落，外型设计美观大方、实用。

三、通风柜

结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。
规格尺寸L1500* W 850* D 2350mm
1、 通风柜整体外壳：采用复合高分子玻璃钢结构，可耐高温、耐酸碱。
2、台面：采用实验室专用实芯理化板，24小时抗化学腐蚀，耐温180℃，抗刻刮性能好，永不弯曲变形，厚≧12.7mm，操作边缘加厚至≧25mm，四边加挡水边。
3、 内衬板及导流板：采用≧5mm厚抗倍特板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数符合美国SEFA标准。内衬板和内导流板的固定采用无柳钉和专用防腐材质连接件。所有内衬板和及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。
4、 操作窗口为金属喷涂环氧树脂粉沫框架，嵌≧6mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，可上下开启，灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为≧800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。。
5、 照明：采用≧30W日光灯，保证工作面不低于350LUX的亮度标准，不与柜体气体接触，易更换。
6、 水龙头：采用实验室专用一体成型单口鹅颈水龙头，可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有型螺纹，可方便连循环等特殊用水水管。
7、 水槽：采用实验室专用PP小水槽。
8、 插座：采用多功能插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。
9、配电装置：包括由电源控制，风机控制、照明控制、风量调节和仪器用电控制等组成的综合性能控制系统，所有器件均为国际通用型名牌产品。
10、通风系统：选用耐腐防爆、低能耗、低噪音轴流风机，配套优质高分子PVC管道。系统工作噪音不高于60分贝。在按下风机停止按钮后，风机可延迟0-60分钟后停止，以便排除通风柜及管中残留的有毒有害气体。
11、通风设备设计风量：
通风柜面风速：0.3~0.5m/s，单台通风柜设计风量≥1200m3/h。
办公家具
1. 基材与饰面：内基材均采用E1级环保型中密度纤维板制作。桌面与立脚采用加厚环保E1中纤板，厚度均≥18mm。
2.封边：板材露边处均采用不锈钢收边和采用≥2mm同色PVC加热溶胶封边；封边细腻，不易脱落。
3.整体配木质键盘，边柜，另配主机拖，活动柜要求总体结构美观、牢固，能防止侧推、重压产生的变形。
4、五金配件：配三节滚珠路轨，塑制防水脚垫，走线盖等优质五金配件。
5、其他：台面、抽屉均有走线孔。                                    
6、要求材料、配件、产品等各指标均要符合《木家具中有害物质限量》和《木家具通用技术条件》检测标准。
二、学生办公椅
1、曲木板材：依据人体工学原理设计，曲木板材采用≥1.5MM夹板捌层垫压成型，成型板材≥12MM厚，板材承受压力≥300KG，经防潮，防虫，防腐的化学处理。
2、坐垫海绵：采用优质品质等同于广东恒业牌以上的PU成型高回弹发泡海绵，硬度≥45°，密度≥37.5KG/立方米，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。
3、面料：采用黑色+橙色网布饰面，性质柔软、防尘、防污、防静电、防火处理、不褪色、耐磨损、易清洁。
4、坐椅机关：结构牢固，调节轻便，具有同步倾仰，追背，升降等多种功能。
5、气压棒：升降自如，升降时基本无声，可承受压力≥250KG。
6、脚架：采用优质尼龙脚架,方向轮受力均匀，滑轮为双轮设计，活动自如，滑动时无杂音，单滑轮最大承重≥30KG。           
7、5、整体符合规格尺寸、与使用要求
三、教师办公椅
1.椅板：采用≥1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材≥12mm，板材承受压力≥300KG，经防腐、防虫化学处理；
2.饰面：黑色西皮饰面,  柔软，透气性强；
3.海绵：软硬适中，回弹性能好，不易变形
4.椅架：采用异形钢制脚架。                                           
5、整体符合规格尺寸、与使用要求
工艺要求：
1.座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适；
2.海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；
三、屏风办公桌
1、桌面屏风：80型,款式美观,铝材材质是高标号jhdz-98 ，全铝金框架酸洗工艺铝材厚度≥1.2MM,表面处理采用阳极氧 化及电泳涂装工艺氧化厚度≥1.2MM不易刮花及褪色;屏风中部采用中纤板+细纹绒布包覆饰面； 屏风规格为1200MM高
2、工作桌、柜：桌面板采用采用厚度≥25mm厚E1级中纤板材，三聚氰胺饰面 ；桌面配线控盖，桌面规格：1200*600，配单抽下开门边侧连体柜，板材均经过防虫、防腐的化学处 理，强度高、刚性好、不变形、板边采用板材露边处均采用不锈钢收边和采用≥2mm同色PVC加热溶胶封边；封边细腻，不易脱落。另配电脑主机拖、键盘抽、
3、配件：采用优质五金配件：三节导轨和铰链，配三节滚珠路轨、锁、拉手
四、文件柜
1、柜侧板、柜顶、柜地脚线、柜门面板及每组柜门内均有中竖板均采用≥18MM厚E1级中纤板制作；层板厚度均为≥25mm厚E1级中密度纤维板材制作、背板采用≥18MM中纤板。                 2、封边：板材露边处均采用不锈钢收边和采用≥2mm同色PVC加热溶胶封边；封边细腻，不易脱落。                            
3、五金配件：铰链、三合一、钢制螺丝、拉手、角码、层板钉等。




交货地点： 福建农林大学福州校区内（以合同签订的具体地址为准）。质保要求：所有设备验收合格之日起免费保修  壹 年。
1、投标人资格要求：
凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。需提交以下资格证明文件：
⑴投标代表应执有企业法人代表的授权书原件（投标代表有效身份证复印件，注明“与原件一致”；若为法人代表直接参加投标可不需此件，但需提供法人代表身份证复印件，并注明“与原件一致”）；
⑵投标人的合格营业执照副本复印件（经有效年检，并注明“与原件一致”）；
⑶投标人的税务登记证有效复印件（注明“与原件一致”）；
2、投标截止时间：   2018年1月23日17:30     （北京时间）
3、投标地点：福州金山福建农林大学农业生态研究所
4、开标时间：     2018年1月24日9:00         （北京时间）
5、开标地点：福州金山福建农林大学农业生态研究所
6.评标中标方式：本次招标的所有设备为一整个合同包，投标报价超过总控制价的标书无效；当投标方少于三家时可采取竞争性谈判确定中标方；当三家以上投标方前来投标时，现场同时拆开所投设备报价书和所投设备品牌型号参数等，在满足各项性能前提下且必须满足各项带星号参数前提下，以总报价由低到高依次确定中标候选单位。
7、凡对本次招标采购事宜有疑问，请与福建农林大学农业生态研究所联系（技术方面的询问请以书面原件送达或挂号信送达的形式，其他形式提交质疑澄清的问题不予受理）。
8、招标机构：所内自行招标
邮政编码：350002
地址：福建农林大学农业生态研究所
电话：13205904614
联系人：蒋老师


